
RING-JOINT DICHTUNGEN

Ein Unternehmen der



Durch das hohe Maß an Präzision bei der Herstellung unserer Ring-
Joint-Dichtungen ist es möglich, dass sowohl Temperaturen bis zu
1.000 °C  als auch einem Gesamtdruck von etwa 1.300 bar standge-
halten werden kann.
Selbstverständlich werden dabei die strengen API-Standards stets
eingehalten und häufig sogar übertroffen. Insbesondere bezüglich
Formgenauigkeit und Oberflächengüte der Dichtung selbst sowie der
Dichtfläche des Flansches gehören unsere Ring-Joint-Dichtungen welt-
weit zu den renommiertesten.

Unsere Ring-Joint-Dichtungen zeichnen sich durch eine besondere
Effektivität aus, welche dadurch erreicht wird, dass sie in die trapez-
förmige Nut der Flansche eingelegt werden. Dadurch kann die Bolzen-
belastung ausschließlich auf einen kleinen Bereich konzentriert
werden und eine hohe Materialbeanspruchung wird erreicht.

Es ist von äußerster Wichtigkeit, dass das Ringmaterial selbst stets
eine weichere Beschaffenheit aufweist als die Flanschenpaare. Die
enorme Belastbarkeit der Ring-Joint-Dichtung führt folglich zu einem
Materialfluss in die Nutstirnseiten, was den Effekt der Dichtigkeit zur
Folge hat.

Sie finden in unserem Sortiment nicht nur ovale und oktogonale
Ring-Joint-Dichtungen, sondern auch eine große Auswahl an Sonder-
formen. Wir liefern entsprechend unseren Standardmaterialien oder
wunschgemäss Ihren Spezifikationen.

Bestellhinweise
Bei Ihrer Bestellung oder Anfrage geben Sie uns bitte folgende
Parameter an:
Profil-Type, Ring-Nummer und Material

Grundsätzlich zählen Ring-Joint-Dichtungen
zu den sichersten und hochwertigsten me-
tallischen Dichtungen überhaupt. Sie kom-
men überall dort zum Einsatz, in denen
Rohrleitungen und Armaturen nicht nur en-
orm hohen Drücken ausgesetzt sind, son-
dern auch extremen Temperaturen
standhalten müssen. Insbesondere werden
sie in der Petrochemie, in  Kraftwerken, in
der Öl- und Gasindustrie sowie im Offshore-
Bereich verwendet. Entscheidend ist, dass
sowohl Herstellung als auch Verarbeitung
dieses Dichtungstyps den hohen Qualitäts-
ansprüchen genügen.

Wir liefern Ihnen folgende Normen:

API 6A (Ölfeldeinsatz)
ASME B 16.20 (allgemein) passend für
ASME, BS und DIN/EN Flansche.

Type R
(oval und octagonal)
Passgenau für Standard

 Ring-Joint-Flanschen mit
 trapezförmigen Nuten.

Type BX und RX
Mit komplexen,
abgeschrägten Kanten für

 Drücke über 700 bar.

Standardgrößen bis 1.200 mm Ø
Größere Abmessungen liefern wir Ihnen
gerne auf Anfrage.

Ring-Joint-Dichtungen Überblick

Spezifikationen:

Profile:

Dimensionen:
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Ring-Joint-Dichtungen Flansche

Ring-Joint-Dichtung Type R oval

Bei der ovalen Ring-Joint-Dichtung drückt die ring-
förmige Kreisfläche der Dichtung gegen die trapez-
förmige Nut der Flansche.

Die Dichtflächenpressung nimmt bei Erhöhung der
Schraubenkraft unterproportional zu.

Ring-Joint-Dichtung Type R oktagonal

Die oktagonale Ring-Joint-Dichtung wirkt wie eine
ballige Dichtung und erzeugt dadurch eine grössere
Kontakt- bzw. Dichtfläche. Der Effekt ist grösser als
bei ovalen Ring-Joint-Dichtungen.

Die Dichtflächenpressung nimmt bei Erhöhung der
Schraubenkraft proportional zu.

Ring-Joint-Dichtung Type BX

Die Dichtung hat einen viereckigen Querschnitt mit
abgeschrägten Ecken. Der Durchmesser der Ring-
Joint-Dichtung Type BX ist leicht grösser alsder der
Nut. Auf diese Weise bleibt die vorkomprimiert und
erzeugt so einen hohen Dichtungswert. Die Aus-
gleichsbohrungen entsprechen der API.

Die Dichtflächenpressung nimmt bei Erhöhung der
Schraubkraft proportional zu

Ring-Joint-Dichtung Type RX

Die Dichtung wurde entwickelt um Druck des Flui-
dums zu nutzen und die Dichtigkeitswerte zu erhö-
hen. Je größer der Innendruck, umso stärker
drücken die seitlichen Oberflächen der Ring-Joint-
Dichtung Type RX in die Nutflächen.

Die Dichtflächenpressung nimmt bei Erhöhung der
Schraubkraft proportional zu
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NPS (inches) Class (lbs) Ring-Nr. dm (mm) b (mm) h (mm)

1/2 300 bis 600 R 11 34,13 6,35 11,11

1/2 900, 1.500 R 12 39,68 7,93 14,28

1/2 2500 R 13 42,86 7,93 14,28

3/4 300 bis 600 R 13 42,86 7,93 14,28

3/4 900, 1.500 R 14 44,45 7,93 14,28

1 150 R 15 47,62 7,93 14,28

3/4 2500 R 16 50,80 7,93 14,28

1 300 bis 1.500 R 16 50,80 7,93 14,28

1 1/4 150 R 17 57,15 7,93 14,28

1 2500 R 18 60,32 7,93 14,28

1 1/4 300 bis 1.500 R 18 60,32 7,93 14,28

1 1/2 150 R 19 65,06 7,93 14,28

1 1/2 300 bis 1.500 R 20 68,26 7,93 14,28

1 1/4 2500 R 21 72,23 11,11 17,46

2 150 R 22 82,55 7,93 14,28

1 1/2 2500 R 23 82,55 11,11 17,46

2 300 bis 600 R 23 82,55 11,11 17,46

2 900, 1.500 R 24 95,25 11,11 17,46

2 1/2 150 R 25 101,60 7,93 14,28

2 2500 R 26 101,60 11,11 17,46

2 1/2 300 bis 600 R 26 101,60 11,11 17,46

2 1/2 900, 1.500 R 27 107,95 11,11 17,46

2 1/2 2500 R 28 111,12 12,70 19,05

3 150 R 29 114,30 7,93 14,28

3 300 bis 600 R 30 117,47 11,11 17,46

3 300 bis 900 R 31 123,82 11,11 17,46

3 2500 R 32 127,00 12,70 19,05

3 1/2 150 R 33 131,76 7,93 14,28

3 1/2 300 bis 600 R 34 131,76 11,11 17,46

3 1500 R 35 136,52 11,11 17,46

4 150 R 36 149,22 7,93 14,28

4 300 bis 900 R 37 149,22 11,11 17,46

4 2500 R 38 157,16 15,87 22,22

4 1500 R 39 161,92 11,11 17,46

5 150 R 40 171,45 7,93 14,28

5 300 bis 900 R 41 180,97 11,11 17,46

5 2500 R 42 190,50 19,05 25,40

6 150 R 43 193,67 7,93 14,28

5 1500 R 44 193,67 11,11 17,46

Ring-Joint-Dichtungen Type R oval  R 11 bis R 44

Norm:  ASME B 16.20 / API 6A

  und EN 12560-5

Flansch: ASME B 16.5 und 16.47 A

Druckstufe: Class 150 - 10.000
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NPS (inches) Class (lbs) Ring-Nr. dm (mm) b (mm) h (mm)

6 300 bis 900 R 45 211,13 11,11 17,46

6 1.500 R 46 211,13 12,70 19,05

6 2.500 R 47 228,60 19,05 25,40

8 150 R 48 247,65 7,93 14,28

8 300 bis 900 R 49 269,87 11,11 17,46

8 1.500 R 50 269,87 15,87 22,22

8 2.500 R 51 279,40 22,22 28,57

10 150 R 52 304,80 7,93 14,28

10 300 bis 900 R 53 323,85 11,11 17,46

10 1.500 R 54 323,85 15,87 22,22

10 2.500 R 55 342,90 28,57 36,51

12 150 R 56 381,00 7,93 14,28

12 300 bis 900 R 57 381,00 11,11 17,46

12 1.500 R 58 381,00 22,22 28,57

14 150 R 59 396,87 7,93 14,28

12 2.500 R 60 406,40 31,75 39,68

14 300 bis 600 R 61 419,10 11,11 17,46

14 900 R 62 419,10 15,87 22,22

14 1.500 R 63 419,10 25,40 33,33

16 150 R 64 454,02 7,93 14,28

16 300 bis 600 R 65 469,90 11,11 17,46

16 900 R 66 469,90 15,87 22,22

16 1.500 R 67 469,90 28,57 36,51

18 150 R 68 517,52 7,93 14,28

18 300 bis 600 R 69 533,40 11,11 17,46

18 900 R 70 533,40 19,05 25,40

18 1.500 R 71 533,40 28,57 36,51

20 150 R 72 558,80 7,93 14,28

20 300 bis 600 R 73 584,20 12,70 19,05

20 900 R 74 584,20 19,05 25,40

20 1.500 R 75 584,20 31,75 39,68

24 150 R 76 673,10 7,93 14,28

24 300 bis 600 R 77 692,15 15,87 22,22

24 900 R 78 692,15 25,40 33,33

24 1.500 R 79 692,15 34,92 44,45

22 150 R 80 615,95 7,93 –-

22 300 bis 600 R 81 635,00 14,28 –-

1 10.000 R 82 57,15 11,11 –-

1 1/2 10.000 R 84 63,50 11,11 –-

Ring-Joint-Dichtungen Type R oval  R 45 bis R 84

Norm:  ASME B 16.20 / API 6A

  und EN 12560-5

Flansch: ASME B 16.5 und 16.47 A

Druckstufe: Class 150 - 10.000
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NPS (inches) Class (lbs) Ring-Nr. dm (mm) b (mm) h (mm)

2 10.000 R 85 79,37 12,70 –-

2 1/2 10.000 R 86 90,49 15,87 –-

3 10.000 R 87 100,01 15,87 –-

4 10.000 R 88 123,83 19,05 –-

3 1/2 10.000 R 89 114,30 19,05 –-

5 10.000 R 90 155,58 22,22 –-

10 10.000 R 91 260,35 31,75 –-

–- –- R 92 228,60 11,11 17,46

26 300, 400, 600 R 93 749,30 19,05 –-

28 300, 400, 600 R 94 800,10 19,05 –-

30 300, 400, 600 R 95 857,25 19,05 –-

32 300, 400, 600 R 96 914,40 22,22 –-

34 300, 400, 600 R 97 965,20 22,22 –-

36 300, 400, 600 R 98 1.022,35 22,22 –-

8 2.000, 3.000 R 99 234,95 11,11 –-

26 900 R 100 749,30 28,58 –-

28 900 R 101 800,10 31,75 –-

30 900 R 102 857,25 31,75 –-

32 900 R 103 914,40 31,75 –-

34 900 R 104 965,20 34,93 –-

36 900 R 105 1.022,35 34,93 –-

Ring-Joint-Dichtungen Type R oval         R 85 bis R 105

Norm:  ASME B 16.20 / API 6A

  und EN 12560-5

Flansch: ASME B 16.5 und 16.47 A

Druckstufe: Class 150 - 10.000
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NPS (inches) Class (lbs) Ring-Nr. dm (mm) b (mm) h (mm) c (mm)

1/2 300 bis 600 R 11 34,13 6,35 9,52 4,32

1/2 900, 1.500 R 12 39,68 7,93 12,70 5,32

1/2 2.500 R 13 42,86 7,93 12,70 5,32

3/4 300 bis 600 R 13 42,86 7,93 12,70 5,32

3/4 900, 1.500 R 14 44,45 7,93 12,70 5,32

1 150 R 15 47,62 7,93 12,70 5,32

3/4 2.500 R 16 50,80 7,93 12,70 5,32

1 300 bis 1.500 R 16 50,80 7,93 12,70 5,32

1 1/4 150 R 17 57,15 7,93 12,70 5,32

1 2.500 R 18 60,32 7,93 12,70 5,32

1 1/4 300 bis 1.500 R 18 60,32 7,93 12,70 5,32

1 1/2 150 R 19 65,06 7,93 12,70 5,32

1 1/2 300 bis 1.500 R 20 68,26 7,93 12,70 5,32

1 1/4 2.500 R 21 72,23 11,11 15,87 7,75

2 150 R 22 82,55 7,93 12,70 5,23

1 1/2 2.500 R 23 82,55 11,11 15,87 7,75

2 300 bis 600 R 23 82,55 11,11 15,87 7,75

2 900, 1.500 R 24 95,25 11,11 15,87 7,75

2 1/2 150 R 25 101,60 7,93 12,70 5,23

2 2.500 R 26 101,60 11,11 15,87 7,75

2 1/2 300 bis 600 R 26 101,60 11,11 15,87 7,75

2 1/2 900, 1.500 R 27 107,95 11,11 15,87 7,75

2 1/2 2.500 R 28 111,12 12,70 17,46 8,66

3 150 R 29 114,30 7,93 12,70 5,23

3 300 bis 900 R 30 117,47 11,11 15,87 7,75

3 300 bis 900 R 31 123,82 11,11 15,87 7,75

3 2.500 R 32 127,00 12,70 17,46 8,66

3 1/2 150 R 33 131,76 7,93 12,70 5,23

3 1/2 300 bis 600 R 34 131,76 11,11 15,87 7,75

3 1.500 R 35 136,52 11,11 15,87 7,75

4 150 R 36 149,22 7,93 12,70 5,23

4 300 bis 900 R 37 149,22 11,11 15,87 7,75

4 2.500 R 38 157,16 15,87 20,64 10,49

4 1.500 R 39 161,92 11,11 15,87 7,75

5 150 R 40 171,45 7,93 12,70 5,23

5 300 bis 900 R 41 180,97 11,11 15,87 7,75

5 2.500 R 42 190,50 19,05 23,81 12,32

6 150 R 43 193,67 7,93 12,70 5,23

5 1.500 R 44 193,67 11,11 15,87 7,75

Ring-Joint-Dichtungen Type R oktagonal R 11 bis R 44

Norm:  ASME B 16.20 / API 6A

  und EN 12560-5

Flansch: ASME B 16.5 und 16.47 A

Druckstufe: Class 150 - 10.000
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NPS (inches) Class (lbs) Ring-Nr. dm (mm) b (mm) h (mm) c (mm)

6 300 bis 900 R 45 211,13 11,11 15,87 7,75

6 1.500 R 46 211,13 12,70 17,46 8,66

6 2.500 R 47 228,60 19,05 23,81 12,32

8 150 R 48 247,65 7,93 12,70 5,23

8 300 bis 900 R 49 269,87 11,11 15,87 7,75

8 1.500 R 50 269,87 15,87 20,64 10,49

8 2.500 R 51 279,40 22,22 26,99 14,81

10 150 R 52 304,80 7,93 12,70 5,23

10 300 bis 900 R 53 323,85 11,11 15,87 7,75

10 1.500 R 54 323,85 15,87 20,64 10,49

10 2.500 R 55 342,90 28,57 34,92 19,81

12 150 R 56 381,00 7,93 12,70 5,23

12 300 bis 500 R 57 381,00 11,11 15,87 7,75

12 1.500 R 58 381,00 22,22 26,99 14,81

14 150 R 59 396,87 7,93 12,70 5,23

12 2.500 R 60 406,40 31,75 38,10 22,33

14 300 bis 600 R 61 419,10 11,11 15,87 7,75

14 900 R 62 419,10 15,87 20,64 10,49

14 1.500 R 63 419,10 25,40 31,75 17,30

16 150 R 64 454,02 7,93 12,70 5,23

16 300 bis 600 R 65 469,90 11,11 15,87 7,75

16 900 R 66 469,90 15,87 20,64 10,49

16 1.500 R 67 469,90 28,57 34,92 19,81

18 150 R 68 517,52 7,93 12,70 5,23

18 300 bis 600 R 69 533,40 11,11 15,87 7,75

18 900 R 70 533,40 19,05 23,81 12,32

18 1.500 R 71 533,40 28,57 34,92 19,81

20 150 R 72 558,80 7,93 12,70 5,23

20 300 bis 600 R 73 584,20 12,70 17,46 8,66

20 900 R 74 584,20 19,05 23,81 12,32

20 1.500 R 75 584,20 31,75 38,10 22,33

24 150 R 76 673,10 7,93 12,70 5,23

24 300 bis 600 R 77 692,15 15,87 20,64 10,49

24 900 R 78 692,15 25,40 31,75 17,30

24 1.500 R 79 692,15 34,92 41,27 24,82

22 150 R 80 615,95 7,93 12,70 5,23

22 300 bis 600 R 81 635,00 14,28 19,05 9,57

1 10.000 R 82 57,15 11,11 15,87 7,75

1 1/2 10.000 R 84 63,50 11,11 15,87 7,75

Ring-Joint-Dichtungen Type R oktagonal R 11 bis R 44

Norm:  ASME B 16.20 / API 6A

  und EN 12560-5

Flansch: ASME B 16.5 und 16.47 A

Druckstufe: Class 150 - 10.000
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NPS (inches) Class (lbs) Ring-Nr. dm (mm) b (mm) h (mm) c (mm)

2 10.000 R 85 79,37 12,70 17,46 8,66

2 1/2 10.000 R 86 90,49 15,87 20,63 10,49

3 10.000 R 87 100,01 15,87 20,63 10,49

4 10.000 R 88 123,83 19,05 23,81 12,32

3 1/2 10.000 R 89 114,30 19,05 23,81 12,32

5 10.000 R 90 155,58 22,22 26,98 14,81

10 10.000 R 91 260,35 31,75 38,10 22,33

–- –- R 92 228,60 11,11 15,87 7,75

26 300, 400, 600 R 93 749,30 19,05 23,81 12,32

28 300, 400, 600 R 94 800,10 19,05 23,81 12,32

30 300, 400, 600 R 95 857,25 19,05 23,81 12,32

32 300, 400, 600 R 96 914,40 22,22 26,98 14,81

34 300, 400, 600 R 97 965,20 22,22 26,98 14,81

36 300, 400, 600 R 98 1.022,45 22,22 26,98 14,81

8 2.000, 3.000 R 99 234,95 11,11 15,87 7,75

26 900 R 100 749,30 28,58 34,92 19,81

28 900 R 101 800,10 31,75 38,10 22,33

30 900 R 102 857,25 31,75 38,10 22,33

32 900 R 103 914,40 31,75 38,10 22,33

34 900 R 104 965,20 34,93 41,27 24,82

36 900 R 105 1.022,35 34,93 41,27 24,82

Ring-Joint-Dichtungen Type R oktagonal R 85 bis R 105

Norm:  ASME B 16.20 / API 6A

  und EN 12560-5

Flansch: ASME B 16.5 und 16.47 A

Druckstufe: Class 150 - 10.000
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NPS (inches) Class (lbs) Ring-Nr. A (mm) b (mm) h (mm) c (mm) dø

1 11/16 10.000, 15.000 BX 150 72,19 9,30 9,30 7,98 1,60

1 13/16 10.000, 15.000, 20.000 BX 151 76,40 9,63 9,63 8,26 1,60

2 1/16 10.000, 15.000, 20.000 BX 152 84,68 10,24 10,24 8,79 1,60

2 9/16 10.000, 15.000, 20.000 BX 153 100,94 11,38 11,38 9,78 1,60

3 1/16 10.000, 15.000, 20.000 BX 154 116,84 12,40 12,40 10,64 1,60

4 1/16 10.000, 15.000, 20.000 BX 155 147,96 14,22 14,22 12,22 1,60

5 1/8 10.000 BX 169 173,52 12,93 15,84 10,69 1,60

7 1/16 10.000, 15.000, 20.000 BX 156 237,92 18,62 18,62 15,98 3,20

9 10.000, 15.000 BX 157 294,46 20,98 20,98 18,01 3,20

11 10.000, 15.000 BX 158 352,04 23,14 23,14 19,86 3,20

13 5/8 10.000 BX 159 426,72 25,70 25,70 22,07 3,20

13 5/8 5.000 BX 160 402,59 13,74 23,83 10,36 3,20

16 3/4 5.000 BX 161 491,41 16,21 28,07 12,24 3,20

16 3/4 5000, 10.000 BX 162 475,49 14,22 14,22 12,22 1,60

18 3/4 5.000 BX 163 556,16 17,37 30,10 13,11 3,20

18 3/4 10.000 BX 164 570,56 24,59 30,10 20,32 3,20

21 1/4 5.000 BX 165 624,71 18,49 32,03 13,97 3,20

21 1/4 10.000 BX 166 640,03 26,14 32,03 21,62 3,20

26 3/4 2.000 BX 167 759,36 13,11 35,86 8,03 1,60

26 3/4 3.000 BX 168 765,25 16,05 35,86 10,97 1,60

5 1/8 10.000 BX 169 173,52 12,93 15,84 –- 1,60

9 –- BX 170 218,03 14,22 14,22 –- 1,60

11 –- BX 171 267,44 14,22 14,22 –- 1,60

13 5/8 –- BX 172 333,07 14,22 14,22 –- 1,60

30 2.000, 3.000 BX 303 852,75 16,97 37,95 –- 1,60

Ring-Joint-Dichtungen Type BX     BX 150 bis BX 172

Norm:  API 6 A

Flansch: API 6 BX

Druckstufe: Class 2.000 - 20.000
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NPS (inches) Class (lbs) Ring-Nr. A (mm) b (mm) h (mm) c (mm) hs (mm) dø

1 1/26 2.000, 3.000, 5.000 RX 20 76,20 8,73 19,05 4,62 3,18 –-

2 5.000 RX 20 76,20 8,73 19,05 4,62 3,18 –-

2 2.000 RX 23 93,27 11,91 25,40 6,45 4,24 –-

2 3.000, 5.000 RX 24 105,97 11,91 25,40 6,45 4,24 –-

3 5.000 RX 25 109,54 8,73 19,05 4,62 3,18 –-

2 1/2 2.000 RX 26 111,92 11,91 25,40 6,45 4,24 –-

2 1/2 3.000, 5.000 RX 27 118,27 11,91 25,40 6,45 4,24 –-

3 2.000, 3.000 RX 31 134,54 11,91 25,40 6,45 4,24 –-

3 5.000 RX 35 147,24 11,91 25,40 6,45 4,24 –-

4 2.000, 3.000 RX 37 159,94 11,91 25,40 6,45 4,24 –-

4 5.000 RX 39 172,64 11,91 25,40 6,45 4,24 –-

5 2.000, 3.000 RX 41 191,69 11,91 25,40 6,45 4,24 –-

5 5.000 RX 44 204,39 11,91 25,40 6,45 4,24 –-

6 2.000, 3.000 RX 45 221,85 11,91 25,40 6,45 4,24 –-

6 5.000 RX 46 222,25 13,49 28,58 6,68 4,78 –-

8 –- RX 47 245,27 19,84 41,28 10,34 6,88 –-

8 2.000, 3.000 RX 49 280,59 11,91 25,40 6,45 4,24 –-

8 5.000 RX 50 283,37 16,67 31,75 8,51 5,28 –-

10 2.000, 3.000 RX 53 334,57 11,91 24,40 6,45 4,24 –-

10 5.000 RX 54 337,34 16,67 31,75 8,51 5,28 –-

12 2.000, 3.000 RX 57 391,72 11,91 25,40 6,45 4,24 –-

14 5.000 RX 63 441,72 26,99 50,80 14,78 8,46 –-

16 2.000 RX 65 480,62 11,91 25,40 6,45 4,24 –-

16 3.000 RX 66 483,39 16,67 31,75 8,51 5,28 –-

18 2.000 RX 69 544,12 11,91 25,40 6,45 4,24 –-

18 3.000 RX 70 550,07 19,84 41,28 10,34 6,88 –-

20 2.000 RX 73 596,11 13,49 31,75 6,68 5,28 –-

20 3.000 RX 74 600,87 19,84 41,28 10,34 6,88 –-

–- –- RX 82 67,87 11,91 25,40 6,45 4,24 1,60

–- –- RX 84 74,22 11,91 25,50 6,45 4,24 1,60

–- –- RX 85 90,09 13,49 25,40 6,68 4,24 1,60

–- –- RX 86 103,58 15,08 28,58 8,51 4,78 2,40

–- –- RX 87 113,11 15,08 28,58 8,51 4,78 2,40

–- –- RX 88 139,30 17,46 31,75 10,34 5,28 3,20

–- –- RX 89 129,78 18,26 31,75 10,34 5,28 3,20

–- –- RX 90 174,63 19,84 44,45 12,17 7,42 3,20

–- –- RX 91 286,94 30,16 45,24 19,81 7,54 3,20

–- –- RX 99 245,67 11,91 25,40 6,45 4,24 –-

1 1/4 5.000 RX 201 51,46 5,74 11,30 3,20 1,45 –-

1 3/4 5.000 RX 205 62,31 5,56 11,10 3,05 1,83 –-

2 1/2 5.000 RX 210 97,63 9,53 19,05 5,41 3,18 –-

4 5.000 RX 215 140,89 11,91 25,40 5,33 4,24 –-

4 + 4 1/4 5.000 RX 215 140,89 11,91 25,40 5,33 4,24 –-

2 3/4 5.000 RX 205 180,18 15,09 32,55 6,47 5,45 –-

Ring-Joint-Dichtungen Type RX      RX 20 bis RX 201

Norm:  ASME B 16.20 und API 6 A

Flansch: API 6 B

Druckstufe: Class 2.000 - 20.000
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